
PROTOCOLO 

 PROTOCOLO DE 
FUNCIONAMIENTO DE 

UNA SALA DE 
EXTRACCION DE MIEL 

 



PROTOCOLO 

INGRESO DEL MATERIAL 

• El material deberá ser recepcionado en una 
sala acondicionada a tal fin. 

• El material se deberá identificar y pesar 

• Se llena una planilla de ingreso y se entrega 
una copia al productor 



PROTOCOLO 

ALMACENAMIENTO TRANSITORIO 

• El material podrá quedar almacenado 
temporariamente, a la espera de ser 
extractado.  

• Se estibará sobre bandejas y se tapará 



PROTOCOLO 

SELECCIÓN DE CUADROS 

• Se descartan los que no cumplan los 
requisitos de: 

– 80% de operculado 

– Restos de crías 

– Mal estado general (marco, alambres) 

• Estos cuadros se depositan nuevamente en 
las alzas correspondientes para su posterior 
pesada y descuento 



PROTOCOLO 

DESOPERCULADO 

• Para el desoperculado, se acercan las estibas de 
alzas al cuchillo con carretilla, en pilas de 6 o 7 y con 
su  correspondiente bandeja 

• Se procede a retirar los cuadros con pinza 
desinfectada, la que al no utilizarse, quedará en 
lugar específico 

• Se pasan los cuadros por el cuchillo y de ser 
necesario, se repasan con un peine de acero 
inoxidable, el que estará desinfectado y guardado 
en lugar específico 

 



PROTOCOLO 

EXTRACCION 

• El acarreo al extractor es inmediato, dado la 
cercanía estratégica de ambas maquinas. 

•  Pasan a los canastos, los que a su vez, se deslizan 
por las bandejas de carga del extractor 

• La extracción se realiza con extractor cuya 
capacidad es de xx panales 

• Una vez finalizada la extracción, se retiran los 
cuadros extractados y se estiban en als mismas 
bandejas en que llegaron. 



PROTOCOLO 

PESO DE TARA Y PESO NETO 

• Se deberá convenir previamente con el 
cliente, la fecha y hora de pesar el material 
extractado 

• El dato se vuelca en la planilla de ingresos 



PROTOCOLO 

MERMAS DEL PROCESO 

• A los efectos de evitar confusiones, se debe 
aclarar al cliente: 

–  los porcentajes de mermas del proceso 

– Los porcentajes de opérculo obtenido 

– Los porcentajes de cera virgen obtenidos 

 

 



PROTOCOLO 

MERMAS DEL PROCESO 

 

•  los porcentajes de mermas del proceso (entre 2 y 3 
%, por cada 100 kg. de cera y miel que ingresan; o 
sea sobre el peso bruto.) 

• Los porcentajes de opérculo obtenido 3% (por cada 
100 kilos de miel, 3 kg. son de opérculo) 

• Los kilogramos de cera virgen obtenidos ( de cada 3 
Kg. de opérculo, se obtiene 1,3 kg. de cera virgen) 

 

 



PROTOCOLO 

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 
EXTRACTADO 

• El material extractado deberá retirarse en 
fecha y horario pactado 

(variación de peso, conforme pasa el tiempo) 



PROTOCOLO 

LLENADO DE TAMBORES Y RETIRO DE LA 
MIEL 

• El apicultor proveerá los envases para el llenado de la miel, 
en tambores de muy buena calidad y mantenimiento. Caso 
contrario, la planta le proveerá de uno nuevo. 

• El apicultor podrá llevarse la miel inmediatamente. 

• En caso de quedar la miel en depósito, se almacenará en un 
local cerrado, con suficiente ventilación, impidiendo la 
entrada de agua y sin exponerlos a los rayos solares. 

• Los tambores quedarán identificados en la zona 
planografiada del tambor escrita con tinta indeleble, tal 
como lo marca la legislación sobre trazabilidad. 

 


